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Bauherr

Baudepartement des Kt. Aargaus
Tiefbauamt

Planung und Bauleitung

Ingenieurgemeinschaft:

Banziger + Bacchetta + Fehlmann,
Baden

Dauner Ingénieurs Conseils,

Aigle

Projekt

Innovative Stahlverbundbriicke mit
Betonfahrbahnplatte in Segment-
bauweise.

Kurze Bauzeit und Uberzeugende
Asthetik

Referenz_0066 Neue Talbriicke
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BANZIGER

Bausumme

Fr. 11.4 Mio.

Technische Daten

Lange

Breite
Briickenflache
Spannweiten
Anzahl Pfeiler
Hohe Uber Talboden

Ausfiihrung

2000 - 2001

Bauzeit
Ingenieurleistungen

Vor- und Bauprojekt
Ausfiihrungsprojekt
Ortliche Bauleitung

214.00 m
16.60 m
3650 m

25.6-4 x 38.4-25.6 m

5 Stk
15.0 m

8 Monate

PARTNER
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N BADEN- DATTWIL

Projektleiter

Harry Fehlmann / Titus Zoller, Mauro
Spada

Besonderheiten

Aufgrund von Studien wurde eine Raum-
fachwerk-Verbundbriicke in Montage-
bauweise gewanhlt

Der Fachwerktrager lasst die Briucke
leicht wirken und verleiht ihr ein eigen-
sténdiges zeitgemasses
Erscheinungsbild.

Die Stahltrager und die Fahrbahnplatte
wurden in Elementen vorfabriziert und vor
Ort zusammengebaut.

Nur acht Monate dauerte die Bauzeit bis
zur Inbetriebnahme als Zufahrt zur Bau-
stelle 3. Bareggrohre.



